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Dispositif de mise en oeuvre a distance

d'une fusée mono-étage

Points importants :

1 -Introduction.

1- Introduction.
2- Gabarit de sécurité,
3- Caractéristiques techniques:
4- Chronologie de lancement.
5- Electronique :
- Emetteur au sol
- Récepteur. dans la fusée.
6- Précautions d'emploi.

Ce dispositif est destiné 4 initialiser a distance les temporisation de la fusée F96-1 (Projet Marguerite).
Les gens n'ayant pas forcément I'habitude de manipuler des objets explosifs, il parait dangereux de rester
proche de ceux-ci méme en présence de pyrotechniciens confirmés, surtout quand ces derniers sont en effectif

réduit.

Afin d'améliorer la sécurité, il parait donc intéressant de développer des systémes qui limitent le nombre
d'intervenants a I'intéricur d'un périmétre donné.
Pour cette expérience, le périmétre a été limité 4 30 métres. On pourrait trés bien imaginer I'initialisation
derri¢re un édifice de protection, recommandable lors de lancements de fusées supersoniques.

2-Site de lancement :

Tente pyrotechniciens

Périmétre de sécurité

Pas de tir

Télécommande

Utilisateur

Nota : Limitation des perturbations ¢lectromagnétiques prise en compte.
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3- Caractéristiques techniques.

- Emetteur HFE =~ ... Recepteur HE .
Puissance 10 mW
fréquence 434 MHZ Tension d'alimentation LAY
Tension d'alimentation ; 12V Bande FM
Bande : AM
Consommation 20425 mA
Autonomie > 45 min.
Indice de protection IP 65

4- Chronologie de lancement.

Les temps indiqués en minutes sont approximatifs et nécessitent une validation de 'ANSTY.

1- Mise en rampe de la fusée

2- Alimentation du général

3- Evacuation hors du périmétre de sécurité
4- Mise en place du propulseur

5- Mise en place de la canne d'allumage

6- Initialisation de la fusée a distance

7- Evacuation de 'opérateur

8- Sortie de 1'émetteur portable hors du périmétre d'émission.

9- Décollage de la fusce.

5- Electronique.

Se reporter aux 8 pages jointes 4 ce document.

6- Précautions d'emploi.

On veillera au bon état de I'alimentation avant le lancement.
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Les chocs mécaniques devront étre évités malgré la présence d'un boitier rigide étanche.
On évitera d'interférer avec les autres systémes d'emission-réception installés dans la fusée.
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